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Zawiera przekaznik radiowy
FCC ID: VC2-10025; IC: 8923A-10025

USA — Oswiadczenie Federalnej Komisji tgcznosci (FCC)

To urzadzenie zostato przetestowane iuznane za zgodne z ograniczeniami dla urzadzen
cyfrowych klasy B w nawigzaniu do czesci 15 przepisow Federalnej Komisji tgcznosci (FCC).
Ograniczenia te majg na celu zapewnienie ochrony przed szkodliwymi zaktoceniami
w instalacjach domowych. Urzadzenie to generuje fale radiowe o okre$lonej czestotliwosci,
korzysta z nich oraz emituje je. Jesli zostanie zainstalowane lub bedzie uzywane niezgodnie
z instrukcja, moze powodowac szkodliwe zaktocenia w komunikacji radiowej. Zaktdocenia mogag
jednakze wystgpi¢ rowniez, gdy urzgdzenie bedzie poprawnie zainstalowane. Jesli urzgdzenie
powoduje szkodliwe zakitécenia w odbiorze radia lub telewizji, co mozna zweryfikowac,
wytgczajac je i wkgczajgc, zalecane jest podjecie proby usuniecia zakidécen za pomocyg jednej
Z ponizszych metod:
= Zmiana kierunku lub potozenia anteny odbiorczej.
= Zwiekszenie odlegtosci miedzy urzgdzeniem a odbiornikiem radiowym lub telewizyjnym.
= Podtgczenie urzgdzenia do gniazdka w obwodzie innym niz ten, do ktérego podtgczony
jest odbiornik radiowy lub telewizyjny.
= Skontaktowanie sie ze sprzedawcg lub doswiadczonym technikiem radiowym Iub
telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
= Urzadzenie to jest zgodne zczescig 15 przepisow FCC. Jego dziatanie podlega
nastepujgcym dwdém warunkom: (1) urzadzenie to nie moze powodowaé szkodliwych
zakiocen oraz (2) urzgdzenie to powinno akceptowa¢ wszelkie odbierane zakidcenia,
w tym zaktécenia, ktore mogg powodowac niepozgdane dziatanie.
= Wszelkie zmiany lub modyfikacje, ktére nie zostaty wyraznie zatwierdzone przez strone
odpowiedzialng za zgodnos¢, mogg uniewaznic¢ prawo uzytkownika do obstugi urzgdzenia.

UWAGA: Ekspozycja na promieniowanie o czestotliwosci radiowej. To urzgdzenie nie moze
by¢ uzywane w poblizu lub w potgczeniu z jakgkolwiek inng anteng ani nadajnikiem.

Aby zapobiec mozliwemu uszkodzeniu stuchu, nie nalezy stucha¢ przy wysokim
poziomie gtosnosci przez diuzszy czas.

Kanada — Oswiadczenie Industry Canada (IC)

To urzadzenie klasy B jest zgodne z kanadyjskg Normg ICES-003. To urzgdzenie jest zgodne
z Normg RSS 210 Industry Canada. Jego dziatanie podlega nastepujacym dwom warunkom: (1)
urzgdzenie to nie moze powodowac szkodliwych zaktdcen oraz (2) urzgdzenie to powinno
akceptowaC wszelkie odbierane zaktécenia, wtym zaktdcenia, ktére mogg powodowaé
niepozgdane dziatanie.

UWAGA: Ekspozycja na promieniowanie o czestotliwosci radiowej. Instalator tego sprzetu
radiowego musi zapewnic, ze antena jest ustawiona bgdz ukierunkowana w taki sposoéb, ze
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nie emituje pola elektromagnetycznego ponad limit dla ludnosci wyznaczony przez Helth
Canada z kodem bezpieczenstwa 6 mozna zapoznac sie na stronie internetowej Helth Canada
pod adresem www.hc-sc.gc.ca.

UWAGA: To urzadzenie jest dostarczane z przewodami zapewniajgcymi zgodno$c¢
z przepisami FCC. Jesli w przysztoSci bedg potrzebne zamienne przewody, prosze
skontaktowa¢ sie zfirmg Freedom Scientific w celu uzyskania wiasciwie ekranowanych
przewodow.

Japonia — Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Komunikacji (MIC)

@ Ri210-125237

Zasady bezpieczenstwa i konserwacja urzadzenia

Aby utrzymacé urzadzenie w dobrym stanie i zapewni¢ jego bezpieczne uzytkowanie, przestrzega;j
nastepujgcych zalecen:
= Zanim rozpoczniesz korzystaé z urzgdzenia, zapoznaj sie ztym podrecznikiem
uzytkownika.
= Nie podejmuj prob samodzielnej naprawy urzadzenia ani prob otwierania jego obudowy.
Ten produkt nie zawiera zadnych czesci, ktére mogg by¢ serwisowane przez uzytkownika.
* Trzymaj urzadzenie z dala od miejsc mokrych i o wysokiej wilgotnosci. Chron je przed
deszczem i innymi zrodtami cieczy. Nie zalewaj go.
= Urzadzenie moze pracowac¢ w temperaturze od 10° do 40°C (od 50° do 104°F).
= Mozna je przechowywaé w temperaturze od -20° do 65°C (od -4° do 149°F).
= Urzadzenie nalezy uzywac zawsze na stabilnej, rownej, twardej powierzchni, np. biurko lub
stét. Gdy czys$cisz obiektyw kamery, odtgczaj przewdd zasilajgcy. Na miekka, niestrzepigcag
sie szmatke nanie$ niewielkg ilos¢ srodka czyszczgcego niepowodujgcego Scierania
i delikatnie przetrzyj. Mozna uzyc¢ jednego z wymienionych ponizej srodkow czyszczgcych:
- wody,
- alkoholu izopropylowego,
- benzenu,
- octu zmieszanego z wodg o stezeniu nie wiekszym niz 10 procent octu, np. 1,5 tyzki
stotowej octu na szklanke wody, co odpowiada 100 ml octu na litr wody.

UWAGA: Nie stosuj nadmiernego nacisku na kamere. Nie rozpylaj srodka czyszczgcego
bezposrednio na kamere. Ponadto nie stosuj zadnego $rodka czyszczgcego, w ktérego
sktadzie znajdujg sie: aceton, alkohol etylowy, kwas etylowy, amoniak lub chlorek metylu. Gdy
czyscisz pozostate czesci urzagdzenia, sprawdzaj, czy jest ono odtgczone od zrddta zasilania.
Do czyszczenia uzywaj miekkiej, czystej szmatki, lekko zwilzonej wodg lub tagodnym
detergentem.
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Wprowadzenie

Gratulujemy wyboru omniReadera®. Ten lekki, przeno$ny skaner, czytnik i powiekszalnik zostat
zaprojektowany dla os6b stabowidzgcych i niewidomych.

OmniReader moze skanowac iczyta¢c drukowane teksty takie jak listy, ksigzki, etykiety na
opakowaniach produktow zywnosciowych, etykiety lekéw, takze te z drobnym drukiem iinne. Po
zeskanowaniu tekstu omniReader wyswietla ten tekst na 10-calowym ekranie LCD i odczytuje go
na gtos. Po przeczytaniu obecnego dokumentu mozesz kontynuowa¢ skanowanie nastepnych
dokumentow albo zapisa¢ zeskanowane materiaty w urzgdzeniu lub na nosniku USB.

Cechy:

10-calowy ekran LCD

profile uzytkownika stabowidzgcego i niewidomego,

skanowany tekst jest wyswietlany powiekszong czcionkg ijest odczytywany naturalnie
brzmigcym gtosem,

dowolny materiat potozony przed omniReaderem zawierajgcy drukowany tekst moze byc¢
odczytywany na ekranie, Przez wbudowane gtosniki albo przez podtgczone stuchawki,
jedna kamera zapewniajgca oswietlenie wystarczajgce do robienia zdje¢. Dodatkowe
oswietlenie nie bedzie potrzebne nawet w ciemnym pomieszczeniu,

wbudowane gtosniki, mikrofony, tadowalny akumulator i chowana rgczka do przenoszenia,
duzy itatwy do odnalezienia przycisk skanowania na gorze urzgdzenia na srodku panelu
sterowania,

obszar skanowania obejmuje strony formatu Letter i A4.
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Szybkie skanowanie
Aby szybko zeskanowac strone, wykonaj nastepujgce czynnosci:

1. Upewnij sie, ze omniReader jest wtgczony.

2. Gdy stawiasz omniReadera, by skanowa¢ dokument, umies¢ go na ptaskiej powierzchni
przodem skierowanym do siebie i gornym panelem skierowanym do sufitu.

3. Aby szybko zeskanowac pojedynczg strone, potdz jg przed przodem urzgdzenia krotszym
brzegiem strony przylegajgcym do jego podstawy (1) jak pokazano ponizej i wcisnij przycisk
Skanuj (2).

Zeskanowany tekst pojawia sie na ekranie i omniReader czyta go na gtos. Aby przerwac

czytanie, wcisnij przycisk Odtwarzaj DII

Aby zeskanowac wiele stron, najpierw tworzysz plik ksigzki, a potem rozpoczynasz skanowanie
stron.
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Zaczynamy
tadowanie omniReadera

Aby natadowac baterie omniReadera, uzywaj wytgcznie zasilacza i przewodu dostarczonego

z urzgdzeniem. Petne natadowanie baterii zajmuje okoto 3 godziny. Catkowicie natadowana
bateria wystarcza na okoto 12 godzin ciggtego uzywania. OmniReadera mozesz uzywac w trakcie
tadowania.

UWAGA: Nie wyjmuj baterii omniReadera. Nie jest ona przeznaczona do serwisowania przez
uzytkownika, a takie dziatania spowodujg utrate gwarancji.

(= [

:

1. Podtgcz jeden koniec przewodu zasilajgcego do portu na prostokagtnym zasilaczu.

2. Podigcz przewod (z okragta wtyczkg) odchodzacy od zasilacza do gniazda zasilania
w omniReaderze.

3. Podtacz zasilacz do gniazdka z pradem.

Dioda LED stanu zasilania na przodzie urzgdzenia miga na zielono, gdy bateria jest tadowana. Gdy
bateria jest catkowicie natadowana, swieci ciggtym zielonym swiattem.
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Wiaczanie i wylgczanie omniReadera

Patrzac na omniReadera od przodu, przycisk Zasilania $
urzgdzenia. Jest to drugi element sterujgcy od dotu.

znajduje sie z lewej strony na dole

Aby wtgczy¢ omniReadera:

= Wocisnij i przytrzymaj zielony przycisk Zasilania “==* przez okoto 3 do 5 sekund.

= Gdy urzadzenie wigcza sie, zobaczysz ekran uruchamiania, ustyszysz dzwieki
uruchamiania i zobaczysz zielony pierscien LED, ktéry rozswietla sie i gasnie. Dioda LED
otacza przycisk Skanuj, znajdujacy sie na srodku panelu sterowania.

= Gdy omniReader jest gotowy, oznajmia “Pliki” i dioda LED $wieci Swiattem ciggtym na
niebiesko.

Aby wytgczy¢ omniReadera,

= Wcisniji przytrzymaj zielony przycisk Zasilania = przez 8 do 10 sekund, az ustyszysz
dzwieki wytgczania sie. Pierscieniowa dioda LED zmienia sie na czerwony i w trakcie
zamykania obraca sie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara. Urzgdzenie
jest wytaczone, gdy przestanie wydawac dzwieki i pierscien LED zgasnie.

10
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Stan baterii
Sg trzy sposoby sprawdzania stanu baterii, ktére opisano ponizej.

Dioda stanu zasilania

Przycisk I{mntrastu

Dioda stanu zasilania znajduje sie z przodu urzgdzenia po prawej stronie. Jest wizualnym
wskaznikiem stanu baterii. Oznaczenia:

= Zielony — ciggty: Bateria jest catkowicie natadowana.

= Zielony —wolne pulsowanie: Bateria jest tadowana.

= Czerwony —wolne pulsowanie: Niski stan natadowania baterii.

= Czerwony — ciggly: Btad baterii. Jesli wystgpi btgd baterii, odtgcz zasilacz od urzadzenia
i podtgcz go ponownie. Jesli nadal nie ustepuje, odtacz zasilacz i skontaktuj sie ze
wsparciem technicznym).

= Nie swieci: Zasilacz jest niepodtgczony, urzadzenie jest w trybie uspienia, albo jest
wylgczone.

Przycisk stanu baterii

Przycisk stanu baterii to okragty przycisk umieszczony w srodku
przycisku kompasu DAISY. w widoku dokumentu wcisnij go, by

) ustysze¢ stan baterii, numer wersji oprogramowania istan
potgczenia z siecig. Przyciski DAISY znajdujg sie na gorze, po lewej

stronie urzadzenia.

11
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Menu Stanu

Menu Stanu wyswietla stan baterii i wersje oprogramowania.
Aby ustyszec stan baterii, wykonaj nastepujgce czynnosci:

W menu Gtéwnym uzyj prawego kotka przewijania, by przejs¢ na Ustawienia, a nastepnie

wcisnij przycisk Odtwarzaj ED

Przewin do Stan i wcisnij przycisk Odtwarzaj ED Zostanie oznajmiony stan baterii. “100%”
oznacza baterie catkowicie natadowang. Jesli stan natadowania jest nizszy niz 15%, jest to
odpowiednia pora do jej ponownego natadowania. omniReader moze by¢ uzywany, gdy jego
bateria jest tadowana.

Tryb uspienia

Gdy urzadzenie pracuje na zasilaniu z baterii, po pewnym czasie bezczynnosci przechodzi w stan
uspienia, by zmniejszy¢ zuzycie prgdu. DomysInie czuwanie rozpoczyna sie po pieciu minutach
bezczynnosci. Krotka seria dzwiekow sygnalizuje, kiedy urzadzenie przechodzi w tryb uspienia.
w trybie uspienia wszystkie diody sg wytgczone. Ponizej opisano, jak “obudzi¢” omniReadera,
recznie przejs¢ w tryb uspienia i zmieni¢ domysiny czas bezczynnosci.

Budzenie

Wcisnij i zwolnij zielony przycisk Zasilania %= | by obudzi¢ omniReadera.

Po serii dzwiekdbw omniReader jest gotowy do uzycia. Budzi sie wtym samym menu albo
dokumencie, w ktérym byt przed przejsciem w tryb uspienia.

IdZz spac

Aby recznie przej$¢ w tryb uspienia, wcisnij i zwolnij zielony przycisk Zasilania e Mozesz

to robi¢ na zasilaniu bateryjnym albo zasilaniu sieciowym.

Zmiana czasu bezczynnosci

Aby wybraé, jak dlugo omniReader ma by¢ aktywny przed przejsciem w tryb uspienia, wykonaj
nastepujgce czynnosci:

1. W menu Gtéwnym uzyj prawego kotka przewijania, by przejS¢ na Ustawienia,
a nastepnie dwukrotnie wcisnij przycisk Odtwarzaj uIl , by wejs¢ do ustawien ogdlnych.

2. Przewin do Czas do uspienia i wcisnij Odtwarzaj uIl

12
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3. Przewijaj liste, by wyswietli¢ rézne opcje czasu, anastepnie wcisnij przycisk

Odtwarzaj m, by zatwierdzi¢ wybor ipowrdcic do menu Ustawienia. Domysinie
omniReader przechodzi w tryb uspienia, gdy uptynie pie¢ minut bezczynnosci.

Stawianie omniReadera i ukladanie dokumentéw we wtasciwej pozyciji

Gdy stawiasz omniReadera, by skanowa¢ dokument, postaw go na ptaskiej powierzchni przodem
do siebie i gérnym panelem skierowanym do sufitu. Podczas skanowania dokumentu urzgdzenie
musi staC pionowo na ptaskiej powierzchni, ale po zakonczeniu skanowania, do czytania mozna
wygodnie trzymac je na kolanach, dowolnie je przechyla¢ lub ustawia¢ je wedlug wtasnych
upodoban.

OmniReader moze skanowac i czyta¢ dokumenty o rozmiarach letter oraz A4. Przy uktadaniu
dokumentu wykonaj ponizsze czynnosci:

Ustawianie dokumentu letter albo A4 Ustawianie dokumentu mniejszego niz letter albo A4

= Uzyj podstawy omniReadera (na dole z przodu) jako prowadnicy.

= Potdéz dokument bezposrednio przed urzgdzeniem tak, by cata krotsza krawedz kartki
przylegata do podstawy urzadzenia. Upewnij sie, ze papier jest dosuniety do podstawy
i styka sie z nig.

= Mozesz potozy¢ kartke gorng albo dolng krawedzig do podstawy urzgdzenia. Nie ma to
wptywu na rozpoznawanie tekstu.

= Przy skanowaniu dokumentu, ktory jest mniejszy niz rozmiar kartki letter albo A4, umiesé
w obszarze skanowania pusty arkusz papieru i potéz na nim swoj mniejszy dokument.
Sprobuj potozy¢ dokument na srodku szerokosci urzgdzenia i przy podstawie. Puste tto
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pomaga wyeliminowac¢ zaszumienia, takie jak wzér drewna na biurku, ktore mogg wptywac
na rozpoznanie tekstu.
* Po zeskanowaniu dokumentu niektére stowa moga nie zostaC przetworzone i poprawnie

wyswietlone jako tekst. Jesli tak sie zdarzy, mozesz wcisng¢ przycisk Tryb ’ , by
przetgczy¢ sie na widok na zywo i zobaczy¢ oryginalny dokument na ekranie. Mozesz teraz
przejrze¢ dokument, by przeczytac te okreslone stowa.

= Przycisk Trybu ‘ znajduje sie na gorze po prawej stronie panelu sterowania. Jest
to zakrzywiony przycisk umieszczony przed pokrettem Glosnosci.

Pomoc panelu sterowania

Panel sterowania zawiera przyciski, pokretta i kotka umieszczone na gorze i przodzie urzadzenia.
Niektore elementy sterujgce w zaleznosci od tego, co aktualnie robisz, np.: czytasz dokument,
nawigujesz po menu, albo uzywasz profili uzytkownika stabowidzgcego bgdz niewidomego, mogag
mie¢ wiecej niz jedng funkcje.

Gdy pomoc panelu sterowania jest wigczona, mozesz wciskac¢ przyciski lub kreci¢ pokrettami,
aby ustyszec krotki opis tego, co robi dany element sterujacy.

Aby wigczy¢ i uzywac pomocy panelu sterowania, wykonaj nastepujgce czynno$ci:
1. W menu Gtéwnym uzyj prawego kétka przewijania, by przejS¢ na Pomoc, a nastepnie

wcisnij przycisk Odtwarzanie ED .
2. Wocisnij dowolny przycisk lub kre¢ dowolnym pokrettem badz koétkiem, a opis danego
elementu zostanie wypowiedziany.

Aby wytgczy¢ pomoc, wcisnij dwukrotnie przycisk Kontrast .

14
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Panel sterowania i ukfad diod LED
Funkcje panelu sterowania
Panel sterowania omniReadera znajduje sie na gérze urzadzenia. Jego elementy sterujgce

wykonujg rézne funkcje, zaleznie od biezgcego profilu uzytkownika, biezgcego widoku (widok na
zywo albo widok dokumentu), nawigacji po menu i wybranych ustawien.

Na przyktad przycisk Odtwarzanie m przewija w przod w trakcie nawigowania po menu,
wybiera podswietlone elementy, a w dokumencie uruchamia i zatrzymuje czytanie.

(1) | Przycisk Skanuj Przycisk Skanuj to duzy, okragty przycisk umieszczony
na srodku goérnego panelu.

Wocisnij go, by zeskanowa¢ dokument irozpoczgc
czytanie.

(2) | Przycisk Kontrast Ten przycisk znajduje sie po lewej stronie na przodzie
urzagdzenia, miedzy lewym koétkiem przewijania, a diodg

LED zasilania.
@ Nawigujgc po menu, wcisnij go by przejs¢ wstecz o jedno
menu (lub ekran) na raz.

W profilu dla stabowidzacych: w trakcie czytania
dokumentu lub ksigzki, wciskaj go, by zmieniac¢ tryby
koloréw.
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W profilu dla niewidomych: wtrakcie czytania
dokumentu lub ksigzki wciskaj go, by zmieniaC gtos
czytania.

3)

Przycisk Odtwarzaj

Ten przycisk znajduje sie po prawej stronie na przodzie
urzadzenia, miedzy prawym kotkiem przewijania, a diodg
LED Wi-Fi.

W menu wciskaj go, by przechodzi¢ dalej lub wybierac
biezgcag pozycje.

W trakcie czytania dokumentu wciskaj go, by uruchamiaé
albo wstrzymywac czytanie.

(4)

Prawe kétko Przewijania

Jest to duze kotko znajdujgce sie na gorze po prawej
stronie urzadzenia.

Kre¢ nim, by przewija¢ w gére albo w dot menu bgdz
dokument.

(5)

Lewe kétko przewijania

Jest to duze kotko znajdujgce sie na gérze po lewej
stronie urzadzenia.

Profil dla stabowidzacych: w trakcie czytania
dokumentu albo w trakcie oglagdania obiektu w widoku
na zywo kre¢ nim, by zwigkszaC albo zmniejszac
powiekszenie.

Profil dla niewidomych: w trakcie czytania dokumentu
kre¢ nim, by zmieniac predkosc¢ czytania.

Uwaga: w trakcie uzywania profilu dla stabowidzgcych
kétko przewijania domysinie zmniejsza albo zwieksza
powiekszenie. Mozesz zmieni¢ to tak, by krecenie
kotkiem przewijania zmieniato predkosé czytania, tak jak
to dziata w profilu dla niewidomych.

(6)

Pokretto gtosnosci i
przycisk Menu

Ten element znajduje sie na goérze z prawej strony
panelu sterowania za zakrzywionym przyciskiem Trybu.
Ma dwie funkcje: steruje gtosnoscig i menu Gtéwnym
Pokretto gtosnosci: Kre¢ nim, by zwiekszaé¢ albo
zmniejszac¢ gtosnosc.

Przycisk Menu: Naciskaj go, by otwierac¢ albo zamykac
menu Gtowne.

(7)

Przycisk Trybu

G

Ten przycisk znajduje sie na gorze po prawej stronie
panelu sterowania.

Jest to zakrzywiony przycisk umieszczony przed
pokrettem Gtosnosci.

Profil dla stabowidzacych: Naciskaj go, by przetgczaé
sie miedzy widokiem na zywo, a biezgcg pozycjg menu
albo biezgcym dokumentem.
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Profil dla niewidomych: Naciskaj go, by wigcza¢ albo
wytaczac tryb tabel.

(8)

Kompas DAISY

Kompas DAISY znajduje sie po lewej stronie gornego
panelu. Ma tgcznie pieC przyciskow: Cztery przyciski
strzatek i jeden okragty przycisk na srodku miedzy nimi.
W widoku dokumentu wciskaj przycisk Centralny, by
styszec status baterii.

W widoku na zywo wciskaj przycisk Centralny, by
wigczac albo wytgcza¢ Swiecenie LED

Weciskaj pozostate przyciski DAISY, by nawigowac
wgore, wdot, wlewo albo wprawo po menu,
ustawieniach, dokumentach i ksigzkach.

Uwaga: Domysinie w widoku dokumentu przycisk
Centralny oznajmia stan baterii. Mozesz to zmieni¢ tak,
by w dokumencie uruchamiat izatrzymywat czytanie.
Jest to taka sama funkcjonalnos$¢, jak przycisku
Odtwarzanie.

Diody LED panelu sterowania

Stan systemu — Pierscieniowa dioda LED

Lampka stanu systemu (lub Pierscieniowa dioda LED) otacza przycisk Skanuj.

Jest to wielokolorowa dioda LED, ktora informuje, ze urzadzenie jest wtgczane albo wytgczane,
ze jest gotowe do skanowania strony lub ksigzki, albo ze jest zajete przetwarzaniem strony.
Pierscien LED moze swieci¢ swiattem ciggtym, pulsowac albo obracac sie, jak opisano ponize;j.

Zielony — pulsujacy: Urzgdzenie jest wigczane albo budzone z trybu u$pienia.
Niebieski — ciggty: Gotowe do skanowania strony lub ksigzki.
Niebieski — obracajacy sie przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara: Zajete

przetwarzaniem dokumentu.

Czerwony — obracajacy sie zgodnie z ruchem wskazéwek zegara: Urzgdzenie wytgcza

sie.
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Dioda stanu zasilania

Dioda stanu zasilania sygnalizuje, czy urzadzenie jest wtgczone, wytgczone, czy w trybie uspienia.
Znajduje sie na przodzie urzadzenia w gornym lewym rogu panelu sterowania na prawo od
przycisku Kontrast.

Dioda stanu zasilania moze $wieci¢ Swiattem ciggtym albo pulsujgcym, jak to opisano ponize;.

= Zielony — ciggty: Bateria jest catkowicie natadowana

= Zielony — powolne pulsowanie: Bateria jest tadowana

= Czerwony - powolne pulsowanie: Niski poziom natadowania baterii

= Czerwony - ciagly: Btad baterii (jesli wystgpi btad baterii, odtgcz zasilacz od urzadzenia
i podtgcz go ponownie. Jesli to nie naprawi problemu, odtgcz zasilacz i skontaktuj sie ze
wsparciem technicznym).

= Nie sSwieci: Zasilacz nie jest podigczony, urzgdzenie jest w trybie uspienia, albo jest
wylgczone
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Dioda Wi-Fi (tylko urzgdzenie z Wi-Fi)

Dioda Wi-Fi pokazuje biezacy stan Wi-Fi. Znajduje sie na przodzie urzgdzenia, w gornym prawym
rogu panelu sterowania na lewo od przycisku Odtwarzanie.

UWAGA: Jesli na twoim urzgdzeniu opcja Wi-Fi nie jest dostepna, ta dioda nigdy nie swieci.

Dioda Wi-Fi dziata, jak opisano ponizej.

= Niebieski — powolne pulsowanie: Podtgczone do sieci bezprzewodowej
= Nie swieci: Nie podtgczone do sieci bezprzewodowej, albo opcja Wi-Fi na urzgdzeniu
jest niedostepna

19



)
(0) Fregggt’fgc omniReader®

Skanowanie, czytanie i zapisywanie dokumentow jednostronicowych
Skanowanie i czytanie dokumentu jednostronicowego

1. Aby szybko zeskanowac dokument jednostronicowy, wykonaj nastepujgce czynnosci:
2. Pot6z dokument przed omniReaderem. Upewnij sie, ze krawedz strony dotyka przodu
podstawy urzadzenia.

3. Wecisnij duzy przycisk Skanuj O znajdujgcy sie na gorze urzadzenia na srodku
panelu sterowania.

4. Dokument pojawia sie na ekranie (widok na zywo), a omniReader robi zdjecie obrazu.

5. Po zeskanowaniu dokumentu pojawia sie on na ekranie jako tekst. Jest to Widok
dokumentu. Domysinie omniReader zaczyna odczytywac tekst na gtos.

Gdy dokument jest odczytywany na gtos, mozesz wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

= Wocisng¢ przycisk Odtwarzaj uIl by wstrzymac czytanie. Wcisnij go ponownie, by
kontynuowac czytanie.

= WociskaC przycisk Kontrast , by zmieniac¢ tryby kolorow, i by w trakcie oglgdania
tekstu na ekranie wybrac¢ dla siebie najlepszg kombinacje koloréw

s
= Wocisng¢ przycisk Menu Lk , by zapisa¢ dokument albo go zamkng¢ iusungc. Po

wykonaniu wybranej czynnosci powrocisz do menu Giéwnego.
= Wociska¢ przycisk Trybu “ by przetgczaé sie miedzy Widokiem dokumentu
a Widokiem na zywo.

= Wocisngc przycisk Skanuj C) , by usung¢ dokument i skanowac inng strone.

Zapisywanie jednostronicowego dokumentu po zeskanowaniu

Aby zapisac¢ jednostronicowy dokument po jego zeskanowaniu, wykonaj nastepujgce czynnosci:

T
Wecisnij przycisk Menu |

dokumentu.

. Na ekranie pojawig sie opcje zapisania lub zamkniecia biezgcego

Przy podswietlonej opcji Zapisz biezacy dokument, wcisnij przycisk Odtwarzanie uIl .

Uzyj prawego kotka przewijania, by przej$¢ do jednej z ponizszych opcji, a nastepnie wcisnij

przycisk Odtwarzanie E[l

20



)
(.‘» Fresecggtrlgc omniReader®

= Zapisz ze znacznikiem gtosowym.
= Zapisz bez znacznika gtosowego.

UWAGA: Znacznik gtosowy to krotkie nagranie audio, ktére wykonujesz, by pomoc
zidentyfikowa¢ dokument lub ksigzke. Na przyktad “To jest pokwitowanie za moje podreczniki na
semestr wiosenny”. Gdy bedziesz przewijaC liste zapisanych plikéw, zamiast nazw
pokazywanych na liscie plikbw bedg wypowiadane ich znaczniki gtosowe.

Jesdli wybierzesz Zapisz plik ze znacznikiem glosowym, otrzymasz polecenie wykonania
krotkiego nagrania dzwiekowego, ktére zostanie powigzane z plikiem.

1. Gdy bedziesz gotowy do nagrywania, wcisnij przycisk Odtwarzania DII i zacznij méwié
do mikrofonéw znajdujgcych sie na przedniej krawedzi panelu sterowania.

2. Ponownie wcisnij przycisk Odtwarzanie m , by zatrzymaé nagrywanie. Twoj komunikat
bedzie odtworzony.

3. Jesli jestes zadowolony z nagrania, wcisnij przycisk Odtwarzanie m , by
zapisac¢ znacznik gtosowy i plik.

Jesli chcesz nagra¢ znacznik gtosowy jeszcze raz, wcisnij przycisk Kontrast | powtorz

proces nagrywania, jak to opisano powyze;.
Jesli wybierzesz Zapisz bez znacznika glosowego, plik bedzie zapisany z domysing nazwa, takg
jak Document_1, ale zaden komunikat dzwiekowy nie bedzie tworzony.

UWAGA: Gdy do urzadzenia jest podtgczony nosnik USB flash, plik jest zawsze zapisywany
w katalogu gtéwnym nosnika. Jesli nosnik USB flash nie jest podtgczony, plik jest zawsze
zapisywany na omniReaderze.
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4. Po zapisaniu dokumentu pojawia sie on ponownie na ekranie w widoku dokumentu
i omniReader automatycznie odczytuje tekst.
T
5. Aby go zamkng¢, wcisnij przycisk Menu L1l , @ nastepnie przycisk Odtwarzaj m , by
potwierdzi¢, ze chcesz zamkng¢ dokument. Po zamknieciu na ekranie wyswietlana jest lista
zapisanych plikow w widoku Listy plikow.

UWAGA: Opcja “Zapisz nowg ksigzke” jest zawsze pierwszym elementem wyswietlanym na
Liscie plikéw. Zapisane pliki i dokumenty (na przyktad, Book_1 i Document_1) pojawiajg sie po
opcji Zapisz nowg ksigzke.
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Skanowanie ksigzki (dokumentu wielostronicowego)
Co to jest ksigzka?

Gdy skanujesz dokument, ktory zawiera dwie strony lub wiecej, omniReader traktuje go jak ksigzke.
Skanujgc dokument wielostronicowy, musisz najpierw utworzy¢ plik ksigzki z uzyciem znacznika
gtosowego i dopiero wtedy skanowac strony.

Znacznik gtosowy to krétkie nagranie audio, ktore wykonujesz, by pomaoc zidentyfikowaé dokument
lub ksigzke. Na przyktad “To jest pokwitowanie za moje podreczniki na semestr wiosenny”. Gdy
przewijasz liste zapisanych plikow, zamiast nazwy pliku wypowiadany jest znacznik glosowy tego
pliku.

Domyslnie po zeskanowaniu ksigzki omniReader nadaje jej standardowg nazwe pliku, takg jak
Book_1. Gdy przewijasz menu Pliki do pliku ksigzki, omniReader bedzie wypowiadat znacznik
gtosowy zamiast standardowej nazwy pliku, by pomac Ci znalez¢ plik ksigzki.

Tworzenie pliku ksigzki
1. W menu Gtéwnym uzyj prawego kétka przewijania, by przejs¢ na Pliki, a nastepnie
wcisnij przycisk Odtwarzaj m]

2. Przewin do Zapisz nowa ksigzke i wcisnij przycisk Odtwarzaj m] Otrzymasz polecenie
wykonania krotkiego nagrania dzwiekowego, kitore zostanie powigzane z plikiem. Jest to
znane jako znacznik gtosowy.

3. Gdy bedziesz gotowy do nagrywania, wcisnij przycisk Odtwarzaj m I zacznij méwi¢ do
mikrofondw znajdujgcych sie na przedniej krawedzi panelu sterowania. Ponownie wcisnij
4. Odtwarzaj, aby zatrzymac¢ nagrywanie. Twéj komunikat bedzie odtworzony.

5. Jedli jestes zadowolony z nagrania, wcisnij przycisk Odtwarzaj m , by zapisa¢ znacznik
gtosowy i utworzy¢ nowy plik ksigzki.

6. Jesli chcesz nagra¢ znacznik gtosowy jeszcze raz, wcisnij przycisk Kontrast
I powtorz proces nagrywania, jak opisano powyze;.

UWAGA: Gdy do urzgdzenia jest podtgczony nosnik USB flash, plik jest zawsze zapisywany
w katalogu gtéwnym nosnika. Jesli nosnik USB flash nie jest podtaczony, plik jest zawsze
zapisywany na omniReaderze.

7. Po potwierdzeniu, ze chcesz zapisa¢ znacznik gtosowy, omniReader oznajmi “wcisnij
przycisk Skanuj, by dodac strone”.
8. Jestes teraz gotowy do rozpoczecia skanowania, jak to opisano w nastepnej sekciji.
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Skanowanie i czytanie dokumentu wielostronicowego

1.

2.

Potéz pierwszg strone wielostronicowego dokumentu przed omniReaderem.

Wecisnij duzy okragty przycisk Skanuj O Strona zostanie przetworzona

i omniReader poprosi 0 nastepng strone. Na przyktad wypowie: “Strona zostata zapisana.
By dodac¢ strone, wcisnij przycisk Skanuj. Na zakonczenie wcisnij przycisk Odtwarzaj.
Pot6z nastepng strone przed omniReaderem i wcisnij przycisk Skanuj, by kontynuowac
skanowanie strony.

Po zeskanowaniu wszystkich stron wcisnij przycisk Odtwarzanie uIl by zakohczy¢
proces skanowania, zapisac ksigzke i powroci¢ do menu Giéwnego.

Aby otworzy¢ ksigzke i jg czyta¢, wykonaj nastepujgce czynnosci:

1. Przy wybranej opciji Pliki w menu Gtdwnym wcisnij przycisk Odtwarzaj ED

2. Przewin do pliku ksigzki, ktorg chcesz przeczytac, i wcisnij przycisk Odtwarzaj ED

UWAGA: Domysinie omniReader przypisuje standardowe nazwy plikow, takie jak Book 1. Takg
nazwe bedziesz widziat na ekranie na liscie plikow. Aby utatwi¢ sobie znalezienie ksigzki, ktorg
chcesz czytaé, stuchaj znacznikdéw gtosowych, gdy przewijasz liste plikdw.

3. Przy wybranej opcji Otwérz, wcisnij przycisk Odtwarzaj m
4. Gdy ksigzka otworzy sie, omniReader wypowie liczbe stron w ksigzce, przetworzy pierwszg

strone (w czasie tej czynnosci bedzie stycha¢ dzwieki), a nastepnie rozpocznie czytanie
tekstu od poczatku do konca strony. omniReader zatrzyma czytanie, gdy osiggnie koniec
strony.

Wocisnij Przycisk DAISY w Dét, by przejs¢ do nastepnej strony. OmniReader przetworzy
strone i rozpocznie czytanie tekstu.

Aby kontynuowac czytanie ksigzki, wcisnij przycisk DAISY w dél, by przejs¢ do nastepnej
strony, albo wcisnij przycisk DAISY w gére, by przejs¢ do poprzednigj strony.

Gdy zakonczysz czytanie i chcesz zamkngc¢ ksigzke, wykonaj nastepujagce czynnosci:

1. Wocisnij przycisk Menu

f R

LEL , by powrdéci¢ do menu Pliki.

2. Przewin do Zamknij ksigzke i wcisnij przycisk Odtwarzanie DII Wrécisz do menu Pliki.

e e
3. Wcisnij przycisk Menu , by powrdéci¢ do menu Giéwnego.
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Ustawianie preferencji czytania
Zmienianie predkosci czytania

Wszystkie zmiany predkos$ci czytania wptywajg zaréwno na gtos czytania jak i na gtos menu. Aby
zmieni¢ domys$ing predkosc¢ czytania, wykonaj nastepujgce czynnosci:

1. W menu Gtéwnym uzyj prawego koétka przewijania, by przejs¢ na Ustawienia,
i dwukrotnie wcisnij przycisk Odtwarzaj m , by otworzy¢ menu Ustawienia ogodline.

2. Wocisnij przycisk Odtwarzaj ED by wybra¢ Predkos¢ czytania. Zakres wartosci
predkosci czytania wynosi od 1 do 10, z wartoscig najwolniejszg 1, a najszybszg 10.
Domyslna wartos¢ to 5.

3. Przewijaj liste, by ustyszec¢ rézne predkosci, a nastepnie wcisnij przycisk Odtwarzaj E[I ,
by wybra¢ predkos¢, jakg lubisz.

4. Mozesz kontynuowa¢ dokonywanie zmian innych ustawien, albo wcisng¢
przycisk Menu [EEN by wrocié do menu Gtéwnego.

UWAGA: Gdy korzystasz z profilu dla niewidomych, mozesz w dowolnej chwili uzy¢ lewego
kotka przewijania, by zmienia¢ predkos¢ czytania. Réwniez gdy korzystasz z profilu dla
stabowidzgcych, mozesz zmieni¢ jego funkcje, by sterowato predkoscig czytania.

Zmienianie glosu czytania

Gtlos czytania to gtos, ktory jest styszany przy odczytywaniu dokumentu lub ksigzki.

Aby wybra¢ inny gtos, gdy korzystasz z profilu dla stabowidzgcych, wykonaj nastepujgce czynnosci:
1. W menu gtdwnym uzyj prawego koétka przewijania, by przejS¢ na Ustawienia, i dwukrotnie

wcisnij przycisk Odtwarzaj uD , by otworzy¢ menu Ustawienia ogélne.

2. Przewin na Glosy czytania i wcisnij przycisk Odtwarzaj m

3. Przewin do pozadanego jezyka i gtosu, a nastepnie wcisnij przycisk Odtwarzaj m . by
go wybra¢. Zmiana zostanie dokonana i nowy gtos bedzie uaktywniony.

4. Mozesz kontynuowa¢ dokonywanie zmian innych ustawien albo wcisngc
przycisk Menu ‘,"—l-i“ ,by wréci¢ do menu Gtéwnego.
5. Aby wybraé inny gtos, gdy uzywasz profilu dla niewidomych, wciskaj przycisk

Kontrast umieszczony z lewej strony na przodzie panelu sterowania, by cyklicznie
przetgczac dostepne gtosy czytania.
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Zmienianie czcionki i rozmiaru czcionki

Aby zmieni¢ zaréwno czcionke jak i rozmiar tekstu wyswietlanego na ekranie, wykonaj nastepujace
Cczynnosci:

1. W menu Gtéwnym uzyj prawego kétka przewijania, by przejs¢ na Ustawienia i dwukrotnie
wcisnij przycisk Odtwarzaj ED , by otworzy¢ menu Ustawienia ogodlne.
2. Przewin do Czcionka i wcisnij przycisk Odtwarzaj ED

3. Przewijaj liste i przegladaj rézne czcionki oraz style. Wcisnij przycisk Odtwarzaj m , by
wybrac czcionke, jakg lubisz.
a. Zmiana jest natychmiastowa, a Ty wracasz do menu Ustawienia ogodine.

4. Przewin do Rozmiar czcionki i wcisnij Odtwarzaj ED
5. Przewijaj liste, by przejrze¢ r6zne rozmiary czcionki, a nastepnie wcisnij przycisk Odtwarzaj

, by wybraé rozmiar czcionki, jaki lubisz. Zmiana jest natychmiastowa, a Ty wracasz
do menu Ustawienia ogodlne.

s
. , o , Il .y .
6. Na zakonczenie wcisnij przycisk Menu , by wroci¢ do menu Gtéwnego.
Zmienianie koloréw ekranu podczas czytania

Tryb koloréw to predefiniowana kombinacja kolorow (na przykifad Zotty tekst na czarnym tle).
Trybow kolorow mozesz uzywac¢ do redukowania efektu o$lepiania i zapewnienia kontrastu, by
ufatwi¢ sobie czytanie tekstu na ekranie. Ta opcja jest dostepna, gdy korzystasz z profilu dla
stabowidzgcych.

Aby podczas czytania zmienia¢ kolory ekranu, wciskaj przycisk Kontrast . Znajduje sie on
Z przodu urzgdzenia, na prawo od lewego kétka przewijania.
OmniReader ma pie¢ domysinych trybéw koloréw. Aby dodaé wiecej trybdw kolorow, przejrzyj
nastepng procedure Dodawanie i usuwanie trybow koloréw.

Dodawanie i usuwanie trybéw koloréw

Tryb koloréw wykorzystuje dwa kontrastujgce kolory (jeden do tekstu, drugi do tta) sprawiajgce, ze
tekst na ekranie fatwiej sie widzi i czyta. Ta opcja jest dostepna, gdy korzystasz z profilu dla
stabowidzgcych. w Widoku na zywo jest pie¢ domysinych trybow kolorow wigcznie z Petnym
kolorem. w Widoku dokumentu sg cztery domysine tryby koloréw.

Uzywajac ustawien Kontrastu mozesz doda¢ dodatkowe tryby kolorow (maksymalna liczba to 13).

Gdy dodasz tryb koloréw, bedzie on dostepny przy wciskaniu przycisku Kontrast , gdy
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bedziesz w Widoku dokumentu albo Widoku na zywo. Gdy usuniesz tryb koloréw, bedzie on ukryty

i bedzie niedostepny przy wciskaniu przycisku Kontrast .

Aby dodac¢ albo usungc¢ tryby koloréw, wykonaj nastepujgce czynnosci:

1.

W menu Gtéwnym uzyj prawego koétka przewijania, by przej$¢ na Ustawienia i dwukrotnie
wcisnij przycisk Odtwarzaj DD , by otworzy¢ menu Ustawienia ogodlne.

Przewin na Kontrast i wcisnij przycisk Odtwarzaj ED . Lista kombinacji kolorow pojawi
sie na ekranie. (W Widoku na zywo tryb Petnego koloru jest zawsze dostepny i nie moze
by¢ usuniety. On nie pojawia sie na liscie.)

Przewijaj liste, by przejrze¢ rézne kombinacje kolorow. Aktywne tryby kolorow sg
pokazywane ze znakiem wyboru.

Gdy znajdziesz tryb kolorow, ktory chcesz dodac albo usungé, wykonaj jedng czynnosc
z ponizszych:

= Wocisnij przycisk Odtwarzaj m by zaznaczy¢ pole wyboru, by tryb kolorow byt
dostepny przy wciskaniu przycisku Kontrast

= Wecisnij przycisk Odtwarzaj uIl by wyczysci¢ pole wyboru i ukry¢ tryb koloréw przy

wciskaniu Kontrast .

Powtarzaj kroki 3 i 4, by kontynuowa¢ dodawanie i usuwanie trybéw koloréw. Mozesz miec
dostepnych az 13 trybow koloréw.

Na zakonczenie wcisnij przycisk Menu , by wréci¢ do menu Gtéwnego.

Tryby koloréw

OmniReader ma pie¢ domysinych trybow koloréw.

1.

a s N

Peten kolor (peten kolor jest zawsze dostepny w Widoku na zywo. Nie jest dostepny
w Widoku dokumentu i nie pojawia sie na liscie trybow kolorow.)

Czarny na biatym

Biaty na czarnym

Z6tty na niebieskim

Zo6lty na czarnym
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Dodatkowe tryby koloréw to:

Zielony na czarnym Czarny na zielonym
Czarny na zo6ttym Niebieski na zéttym
Biaty na niebieskim Niebieski na biatym
Niebieski na czarnym Czarny na niebieskim

Wiaczanie albo wylgczanie automatycznego czytania

OmniReader ma dwa tryby czytania: glosowy i tekstowy.

Domyslinie omniReader rozpoczyna odczytywanie tekstu na gtos po zeskanowaniu albo otwarciu
dokumentu. To nazywamy trybem gtosowym. Gdy dokument jest odczytywany, kursor
podswietlenia przesuwa sie po tekscie na ekranie. Aby zatrzymacé albo wznowi¢ czytanie, musisz

wcisng¢ przycisk Odtwarzaj u:D

Gdy korzystasz z trybu tekstowego, omniReader nie odczytuje automatycznie na gtos dokumentu
po jego zeskanowaniu albo otwarciu. Jest to przydatne, jesli jeste$ osobg widzacg i chcesz czytaé
dokument bez mowy. Do przemieszczania sie po tekscie mozesz uzywaé prawego kotka
przewijania i przyciskéw DAISY.

Aby zmienic tryb czytania, wykonaj nastepujgce czynnosci:
1. W menu Gtéwnym uzyj prawego kotka przewijania, by przejS¢ na Ustawienia,
i dwukrotnie wcisnij przycisk Odtwarzaj m , by otworzy¢ menu Ustawienia ogodlne.
2. Przewin na Tryby czytania i wcisnij przycisk Odtwarzaj m

3. Uzywajgc prawego kotka przewijania iprzycisku Odtwarzaj uD wybierz jedng
z ponizszych opcji:
= Tryb glosowy — przy czytaniu dokumentu, tekst jest odczytywany na gtos. Rowniez po
otwarciu albo zeskanowaniu dokumentu omniReader automatycznie rozpocznie czytanie
tekstu. Tryb gtosowy to ustawienie domysine.
= Tryb tekstowy — przy czytaniu dokumentu tekst nie jest czytany na gtos. Réwniez po
otwarciu albo zeskanowaniu dokumentu omniReader nie odczytuje automatycznie
tekstu.
4. Po wybraniu trybu czytania wracasz do menu Ustawienia ogdélne. Mozesz kontynuowac

’
dokonywanie zmian innych ustawien albo wcisng¢ przycisk Menu , by powréci¢ do
menu Gtéwnego.
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Zmienianie glosu menu

Gtos menu to gtos styszany przy przechodzeniu po menu i wciskaniu przyciskow panelu
sterowania. Aby wybrac inny gtos do tych komunikatéw, wykonaj nastepujgce czynnosci:

1. W menu Gléwnym uzyj prawego koétka przewijania, by przejS¢ na Ustawienia
i dwukrotnie wcisnij przycisk Odtwarzaj m , by otworzy¢ menu Ustawienia ogodlne.
2. Przewin do Gltosy menu i wcisnij przycisk Odtwarzaj m

3. Przewin do pozgdanego jezyka i gtosu, a nastepnie wcisnij przycisk Odtwarzaj m by
go wybrac. Zmiana zostanie dokonana i nowy gtos bedzie uaktywniony.
4. Mozesz kontynuowa¢ dokonywanie zmian innych ustawien albo wcisngC przycisk

i .

Menu , by powrdci¢ do menu Gléwnego.

Lewe kétko przewijania: Powigekszenie albo predkosé czytania

Gdy uzywasz profilu dla stabowidzacych, lewe kétko przewijania jest uzywane do powiekszania
tego, co pojawia sie na ekranie. w Widoku dokumentu zwigeksza albo zmniejsza tekst, a w Widoku
na zywo zwieksza albo zmniejsza powiekszenie obiektu, ktory oglagdasz.

Ustawienie Trybu lewego koétka pozwala zmienia¢ funkcjonowanie lewego kétka przewijania
z powiekszenia na predkosc czytania wykorzystywang w profilu dla niewidomych.

Aby zmieni¢ sposob, w jaki lewe kétko przewijania bedzie dziata¢ w profilu dla stabowidzgcych,
wykonaj nastepujgce czynnosci:

1. W menu Gtéwnym uzyj prawego kotka przewijania, by przejS¢ na Ustawienia,
i dwukrotnie wcisnij przycisk Odtwarzaj m , by otworzy¢ menu Ustawienia ogodlne.
2. Przewin na Tryb lewego kétka i wcisnij przycisk Odtwarzaj uIl

3. Uzywajgc prawego kotka przewijania iprzycisku Odtwarzaj uIl wybierz jedng
z ponizszych opcji:
= Predkosé¢ czytania — zwieksza albo zmniejsza predkosé¢ czytania
= Powiekszenie czcionki — zwieksza i zmniejsza rozmiar tekstu na ekranie
4. Po wybraniu powrécisz do menu Ustawienia ogoélne. Mozesz kontynuowaé¢ dokonywanie
T

zmian innych ustawien albo wcisng¢ przycisk Menu , by powrdci¢é do menu

Gléwnego.
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Centralny przycisk DAISY: Stan baterii albo Odtwarzaj/Wstrzymaj czytanie

1.

Aby zmieni¢ sposoéb, w jaki Centralny przycisk DAISY dziata w profilu dla stabowidzgcych
w widoku dokumentu, wykonaj nastepujgce czynnosci:
W menu Gtéwnym uzyj prawego kétka przewijania, by przejs¢ na Ustawienia,

i dwukrotnie wcisnij przycisk Odtwarzaj m , by otworzy¢ menu Ustawienia ogodlne.
Przewin na Tryb Centralnego przycisku DAISY i wcisnij przycisk Odtwarzaj m

Uzywajgc prawego kétka przewijania iprzycisku Odtwarzaj m wybierz jedng

Z ponizszych opcji:

= Stan — oznajmia aktualny poziom natadowania baterii, numer wersji oprogramowania
firmowego i stan sieci bezprzewodowej

= QOdtwarzaj/Wstrzymaj — odtwarza iwstrzymuje czytanie, podobnie jak przycisk
Odtwarzaj przy czytaniu dokumentu

Po wybraniu powrocisz do menu Ustawienia ogéine.

Mozesz kontynuowa¢ dokonywanie zmian innych ustawien albo wcisng¢ przycisk Menu

T

L1} , by powréci¢ do menu Giéwnego.

Czytanie tabel w dokumentach i ksigzkach

Tryb tabel to ustawienie, ktére pomaga omniReaderowi rozpoznawac i czytac¢ tekst umieszczony
w tabelach. Jest ono domysinie wytgczone. Jesli dokument jest arkuszem bgdz zawiera tabele lub
wykresy i nie jest czytany poprawnie, wigcz Tryb tabel i ponownie zeskanuj dokument.

Aby wtgczy¢ Tryb tabel, wykonaj nastepujgce czynnosci:

1. W menu Gtéwnym uzyj prawego kotka przewijania, by przejs¢ na Tryb tabel i wcisnij

przycisk Odtwarzaj uII Obok ustawienia pojawi sie znak wyboru.

UWAGA: Gdy uzywasz profilu dla niewidomych, wcisnij przycisk Trybu ‘ , by szybko
wigczy¢ albo wylgczyc tryb tabel.

2.

Ponownie zeskanuj dokument i sprawdz, czy tekst jest czytany poprawnie.

Aby wytgczy¢ tryb tabel, wykonaj nastepujace czynnosci:

W menu Gtéwnym przewin na Tryb tabel i wcisnij przycisk Odtwarzaj m Znak wyboru
zostanie wyczyszczony.
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Ustawianie czasu i daty

Czas, data i format czasu sg ustawiane za pomocg menu Zegar. Aby to zrobi¢, musisz najpierw
wyswietli¢ zegar omniReadera, a nastepnie wybra¢ menu Zegar.

Aby wyswietli¢ zegar, wykonaj nastepujgce czynnosci:
W menu Gtéwnym uzyj prawego kétka przewijania, by przej$s¢ na Zegar, i wcisnij przycisk
Odtwarzaj m Na ekranie pojawi sie czas.

Aby otworzy¢ menu Zegar i ustawi¢ czas, wykonaj nastepujgce czynnosci:

1. Wocisnij przycisk Odtwarzaj ED Otworzy sie menu Zegar. Zawiera ono pozycje Ustaw czas,
Ustaw date i Format czasu. Ustaw czas to pierwsza pozycja na liscie.

2. Wocisnij przycisk Odtwarzaj ED , by otworzy¢ ustawianie czasu.

3. Przy wyswietlonym na ekranie czasie wykonaj nastepujgce czynnosci:
= Uzywaj lewego kétka przewijania, by ustawia¢ godzine
= Uzywaj prawego kétka przewijania, by ustawia¢ minute

= Po ustawieniu wcisnij przycisk Odtwarzaj ED by zapisa¢ czas. Na ekranie pojawi sie
zegar z biezgcym czasem.

Aby ustawi¢ date, wykonaj nastepujgce czynno$ci:

1. Przy wyswietlonym na ekranie czasie wcisnij przycisk Odtwarzaj ED przewin na Ustaw

date, i ponownie wcisnij przycisk Odtwarzaj m Na ekranie pojawi sie data.
= Uzywaj lewego koétka przewijania, by ustawi¢ miesigc i rok
= Uzywaj prawego kétka przewijania, by ustawic¢ dzien

= Po ustawieniu wcisnij przycisk Odtwarzaj ED by zapisa¢ date. Na ekranie pojawi sie
zegar.

Aby zmieni¢ czas z formatu 12-godzinowego (AM/PM) na 24-godzinowy, wykonaj nastepujgce
czynnosci:
1. Przy wyswietlonym na ekranie czasie wcisnij przycisk Odtwarzaj m przewin do Format
czasu, i ponownie wcisnijprzycisk Odtwarzaj ED Biezacy czas pojawi sie na ekranie.

2. Przewin do formatu, ktérego chcesz uzywag, i wcisnij przycisk Odtwarzaj m
3. Format czasu zostanie zapisany, ana ekranie pojawi sie zegar wyswietlajgcy czas
w wybranym formacie.
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4. Wcisnijprzycisk Menu ﬁ , by powréci¢ do menu Giéwnego.
Wiaczanie | wytaczanie lampek LED

Domysinie lampki LED sg wtgczone, gdy przetgczasz sie na Widok na zywo. Mozesz wytgczyc¢
lampki, by unikng¢ oslepiania przy ogladaniu Isnigcych stron lub innych btyszczgcych powierzchni.
Jest to przydatne, gdy przygotowujesz sie do skanowania pliku ksigzki lub do ogladania
powiekszonego obiektu umieszczonego pod kamera.

W Widoku na zywo wcisnij centralny przycisk DAISY. Lampki LED
wytgczg sie.

q, Aby wtgczy¢ lampki, ponownie wcisnij Centralny przycisk DAISY.
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Zarzadzanie plikami

Otwieranie zapisanego dokumentu lub ksigzki

Jednostronicowe dokumenty i ksigzki mogag by¢ zapisywane w omniReaderze albo na nosniku USB
flash. Jesli pliki znajdujg sie na nosniku USB flash, upewnij sie, ze jest on podtgczony do jednego
z portow USB w urzadzeniu.

Aby otworzy¢ zapisany plik, wykonaj nastepujgce czynnosci:

1.

W menu Gtéwnym uzyj prawego koétka przewijania, by przejs¢ na Pliki i wcisnij przycisk
Odtwarzaj m

Na ekranie pojawi sie lista zapisanych dokumentéw i ksigzek. Pliki sg wyswietlane od
najnowszych do najstarszych. (Pierwszym elementem na tej liScie jest zawsze Zapisz nowg
ksigzke.) Gdy jest podtgczony nosnik USB flash, na liscie sg pokazywane tylko pliki, ktére
Sg zapisane na nosniku.

Przewin do dokumentu lub ksigzki i wcisnij przycisk Odtwarzaj m]

Pierwsza pozycja na liscie plikow to otwérz. Nacisnij przycisk Odtwarzaj a[l by
otworzy¢ plik.

Po otwarciu jednostronicowego dokumentu tekst pojawi sie na ekranie LCD i omniReader
zacznie odczytywa¢ dokument.

Gdy zostanie otwarta ksigzka, omniReader wypowie liczbe stron w ksigzce, zacznie
przetwarzac pierwszg strone (w czasie tej czynnosci bedzie stycha¢ dzwieki), a nastepnie
rozpocznie czytanie tekstu od poczatku do konca strony. omniReader zatrzyma czytanie,
gdy osiggnie koniec strony.

Ry

Aby zamkngé dokument, wcisnij przycisk Menu L1}

, a nastepnie przycisk Odtwarzaj
ED , by wybra¢ Zamknij biezagcy dokument. Menu Gtéwne powrdci na ekran.

Mozesz tez wcisng¢ przycisk Kontrast , by anulowac i powréci¢ do dokumentu.

Zmienianie nazwy dokumentu lub ksigzki

Domyslnie omniReader wykorzystuje standardowg nazwe pliku, takg jak dokument_1 lub Book_1.
Gdy zapiszesz nastepny dokument lub ksigzke, liczba zwigksza sie o 1. Jest to konwencja
nazywania plikdw, ktdrg zobaczysz na liscie plikdw.
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Przy zapisywaniu dokumentu masz opcje dodania znacznika gtosowego, ktdéra pozwala dodac
dzwiekowy opis dokumentu. w przypadku ksigzki znacznik gtosowy musisz dodac przy
tworzeniu pliku ksigzki.

Nazwa pliku jest tym, co widzisz przy przewijaniu listy plikow. Znacznik gtosowy jest tym, co
styszysz przy przewijaniu listy plikow.

Zawsze mozesz zmieni¢ nazwe albo ponownie nagrac znacznik gtosowy dokumentu lub ksigzki,
wykonujgc nastepujgce czynnosci:

1. W menu Giéwnym uzyj prawego koétka przewijania, by przejs¢ na Pliki, i wcisnij przycisk

Odtwarzaj uII

2. Na ekranie pojawi sie lista zapisanych dokumentéw i ksigzek.
3. Przewin do dokumentu lub ksigzki, ktorej nazwe chcesz zmienic, iwcisnij przycisk

Odtwarzaj a[l

4. Przewin do Zmien nazwe i wcisnij przycisk Odtwarzaj m
5. Wykonaj jedng z ponizszych czynnosci:
= W przypadku jednostronicowego dokumentu uzyj wybierania znakdéw, by wprowadzi¢
nowg nazwe pliku.
= W przypadku ksigzki wykonuj polecenia, by nagra¢ nowy znacznik gtosowy
6. Na zakonczenie:
= Dokument pojawia sie na liscie plikdw z nowg nazwg pliku zamiast standardowej nazwy
dokumentu
= Ksigzka pojawia sie na liscie plikbw z takg samg standardowg nazwg pliku ksigzki, ale
Z nowym znacznikiem gtosowym

Usuwanie pliku
Aby usungc¢ zapisany dokument lub ksigzke, wykonaj nastepujgce czynnosci:

1. W menu Gtéwnym uzyj prawego kotka przewijania, by przejs¢ na Pliki i wcisnij przycisk

Odtwarzaj DII .

2. Przewin do dokumentu Iub ksigzki, ktérg chcesz usunag¢, iwcidnij przycisk
Odtwarzajm.

3. Przewin do Usun i wcisnij przycisk Odtwarzaj ED .
4. Wykonaj jedng z ponizszych czynno$ci:

=  Wocisnij przycisk Odtwarzaj ED by potwierdzi¢, ze chcesz usungc plik. Plik jest
usuwany, a Ty wracasz na liste dokumentow.
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= Wocisnij przycisk Kontrast , by anulowac. Plik nie jest usuwany, a Ty wracasz na
liste dokumentow.

Konwertowanie plikéw ksigzek na tekst albo pliki MP3

Skanowane ksigzki sg zapisywane najpierw jako obrazy JPG. Zapisane ksigzki mozesz
konwertowaC na urzadzeniu na pliki w formacie TXT (tekst). Pliki tekstowe sg mniejsze niz pliki
obrazoéw i mogg zaoszczedzi¢ przestrzen na dysku urzgdzenia. Pamietaj, ze wszystkie obrazy
w pierwotnym pliku ksigzki zostang usuniete po jego konwersji na plik tekstowy.

Ksigzki zapisane na nosniku USB flash mogg by¢ konwertowane zaréwno na pliki w formacie TXT,
jak i MP3. Gdy pliki zostang zapisane na nosniku USB flash, mozesz odtgczy¢ nosnik, podtaczy¢
go do komputera i przekopiowac pliki na komputer. Pozwala to edytowac pliki tekstowe lub stuchaé
plikéw MP3.

Aby skonwertowac pliki na format tekstowy albo pliki MP3, wykonaj nastepujgce czynnosci:

UWAGA: Jesli ksigzki sg na nosniku USB flash, podtgcz go do urzgdzenia przed prébg konwersji
na format tekstowy albo MP3.

1. W menu Giéwnym uzyj prawego koétka przewijania, by przejs¢ na Pliki, i wcisnij przycisk
Odtwarzaj m
2. Przewin do ksigzki, ktorg chcesz skonwertowad, i wcisnij Odtwarzaj ED

3. Przewin do Konwertuj i wcisnij przycisk Odtwarzaj ED
4. Wykonaj jedng czynnos¢ z ponizszych:

= Jesli ksigzka znajduje sie na urzadzeniu, wcisnij przycisk Odtwarzaj m by wybra¢
Konwertuj
= Jesli ksigzka jest na nosniku USB flash, uzyj prawego koétka przewijania i przycisku

Odtwarzaj uD , by wybra¢ Konwertuj na tekst albo Konwertuj na MP3
= omniReader oznajmi, ze dokument jest konwertowany.

Gdy konwersja zakonczy sie, wykonaj jedng z ponizszych czynno$ci:
1. Wecisnij przycisk Odtwarzaj DII , by usungc oryginalny plik ksigzki i pozostawi¢ tylko plik
skonwertowany.

2. Wociénij przycisk Kontrast , by zachowac oba pliki, oryginalny i skonwertowany.
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3. Skonwertowany plik zostanie zapisany i na ekranie pojawi sie menu Gtéwne. Jesli uzywasz
nosnika USB flash, mozesz go teraz usung¢ z omniReadera (jak to opisano ponizej
w nastepnej procedurze), podtaczy¢ go do komputera, i przenie$¢ skonwertowane pliki.

Usuwanie nosnika USB Flash z omniReadera

Aby bezpiecznie usungé nosnik USB flash z omniReadera, wykonaj nastepujgce czynnosci:

1. Wocisnij i zwolnij zielony przycisk Zasilania @ , by wejsc¢ do trybu uspienia.
2. Usunh naped USB flash z omniReadera.

3. Ponownie wcisnij i zwolnij przycisk Zasilania @ , by obudzi¢ omniReadera.

UWAGA: Jesli nie usuniesz nosnika USB flash jak opisano powyzej, to gdy podtgczysz go do
komputera, mozesz zobaczy¢ komunikat, ktory informuje, ze nosnik USB flash powinien zostac
przeskanowany z powodu btedow. Uruchom skanowanie wedtug instrukcji, by nadal uzywac
nos$nika USB flash.
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Nawigowanie po Menu, po Dokumentach i Ksiazkach
Menu i ustawienia

Aby zapewni¢ dostep do menu iustawien, omniReader wykorzystuje drzewo menu. Gdy
urzadzenie uruchomi sie ijest gotowe do uzycia, na ekranie pojawia sie menu Giéwne
i omniReader jednoczes$nie oznajmia “Menu gtéwne". z tego menu mozesz uruchamiac aplikacje,
otwieraC menu Pliki, by zapisywac, otwierac¢ i usuwa¢ dokumenty oraz ksigzki, i otwiera¢ menu
Ustawienia, by zmieniaC¢ ustawienia produktu, przeglgda¢ informacje o systemie izmieniac
ustawienia systemowe.

Nawigacja po Menu

= (Ogodlnie, do przechodzenia w gore i w dot po drzewie menu uzywasz prawego koétka
przewijania. Znajduje sie ono na gorze po prawej stronie urzadzenia. Pozycje Menu sg
podswietlane, gdy kursor po nich przechodzi. omniReader wypowiada tez nazwe pozycji.

= Aby wybra¢ podswietlong pozycje, wcisnij przycisk Odtwarzaj uﬂ Znajduje sie on
z przodu po prawej stronie panelu sterowania, blisko prawego kotka przewijania.

= Aby wrdci¢ do pozycji poprzedniego menu, wcisdnij przycisk Kontrast . Znajduje sie
on z przodu po lewej stronie panelu sterowania, blisko lewego kotka przewijania.

= Jesli czytasz lub przeglgdasz dokument albo uzywasz widoku na zywo do powiekszania
i oglgdania obiektow na ekranie, mozesz szybko powrdéci¢ do poprzedniego menu, wciskajgc

przycisk Menu :
Nawigacja po dokumentach i ksiazkach za pomoca przyciskéw DAISY

Jest pie€ przyciskdw uktadajgcych sie w okrgg na gorze po lewej stronie panelu sterowania. Sg
to przyciski DAISY, a ich grupa zostata nazwana kompasem DAISY. Pozwalajg przemieszczac
sie po dokumentach i ksigzkach co stowo, akapit, wiersz badz strone.

Nawigacja wstecz i w przéd

= Wociskaj przyciski DAISY w Lewo (1) albo w Prawo (3), by przechodzi¢ do poprzedniego
albo nastepnego stowa

= W dokumencie jednostronicowym wciskaj przyciski DAISY w Gére (2) albo w D6t (4), by
przechodzi¢ do poprzedniego albo nastepnego akapitu

= W Kksigzce wciskaj przyciski DAISY w Gére (2) albo w D6t (4), by przechodzi¢ do
poprzedniej albo nastepnej strony. Mozesz tez uzywac¢ prawego kétka przewijania do
przechodzenia do poprzedniego albo nastepnego wiersza.

=  Wocisnij i1 przytrzymaj Centralny (5) przycisk DAISY, jednoczesnie wciskajac przycisk
DAISY w Lewo (1), by przechodzi¢ do poprzedniego znaku

=  Wecisnij i przytrzymaj Centralny (5) przycisk DAISY, jednocze$nie wciskajgc przycisk
Daisy w Prawo (3), by przechodzi¢ do nastepnego znaku
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Wybieranie profilu uzytkownika

Dla uzytkownikow, ktorzy sg stabowidzgcy albo niewidomi omniReader zamienia tekst na mowe.
Aby to robi¢, ma on dwa profile uzytkownika, ktore konfigurujg urzgdzenie dla obu rodzajow
stuchaczy.

Profil dla stabowidzacych ktadzie nacisk na ustawienia ekranu LCD, by utatwi¢ Ci oglagdanie
I czytanie obrazow i dokumentow. Przyktadowo przycisk Kontrast zmienia tryby koloréw,

lewe koétko przewijania zwieksza i zmniejsza powiekszenie, a przycisk Trybu v przetgcza
miedzy Widokiem na zywo (kamera), a Widokiem dokumentu. Domysinym jest profil dla
stabowidzacych.

Profil dla niewidomych ktadzie wiekszy nacisk na dziatanie przyciskow i pokretet urzgdzenia
przy czytaniu dokumentéw. Przyktadowo przycisk Kontrast zmienia gtos czytania, lewe

kétko przewijania zmienia predkos¢ czytania, a przycisk Trybu v wigcza albo wytgcza
tryb tabel.

Aby zmienic¢ profil uzytkownika, wykonaj nastepujgce czynnosci:
1. W menu Gtéwnym uzyj prawego kotka przewijania, by przejS¢ na Ustawienia,
a nastepnie wcisnij przycisk Odtwarzaj m Otworzy sie menu Ustawienia.

2. Przewin na Ustawienia systemowe i wcisnij przycisk Odtwarzaj D:D . Pierwsza pozycja
na liscie to Profil uzytkownika.

3. Wecisnij Odtwarzaj, przewin na profil dla niewidomych albo profil dla stabowidzacych,
a nastepnie ponownie wcisnij Odtwarzaj, by go wybrac.

4. Wcisnij przycisk Menu, by zapisa¢ swoj wybor i wrécié do menu Gtéwnego.
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Wprowadzanie tekstu za pomoca wybierania znakow

Wybieranie znakow pozwala wprowadzac¢ nazwy plikdw, nazwy uzytkownikow, hasta, adresy email
i inne dane, ktére wymagajg wpisywania tekstu.

Do wybierania i wprowadzania znakdéw uzywa sie prawego kotka przewijania i przyciskéw
kompasu DAISY. Znaki wybiera sie z szesciu roznych list:

= Mate litery (a b ¢)

= Skréty email (na przyktad .com, .org, .edu, @gmail.com, @yahoo.com)

= Symbole (# & %)

= Cyfry(1 2 3)

=  Wielkie litery (A B C)

=  Wszystko — wszystkie litery, skroty email, symbole, cyfry i wielkie litery na jednej licie

Aby przej$¢ z jednej listy znakdéw na nastepng (przyktadowo z listy symboli na liste cyfr), wcisnij
przycisk DAISY w Gére.

Aby przechodzi¢ w goére i w dot po liscie znakdw, uzywaj prawego koétka przewijania.

Aby wybrac¢ znak, wcisnij przycisk Odtwarzaj m .

Aby wstawic spacje pomiedzy znakami, przewin na poczatek listy matych, wszystkich lub wielkich
liter i wybierz spacje. Jest to to samo, co wcisniecie SPACJI na klawiaturze.

Aby kasowac¢ znaki, wciskaj Przycisk DAISY w Lewo. Jest to to samo, co wciskanie klawisza
BACKSPACE na klawiaturze.

Po zakonczeniu wprowadzania znakéw nacisnij przycisk DAISY w prawo, by zakohczyé
wprowadzanie. Jest to to samo, co nacisniecie klawisza ENTER na klawiaturze.
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Zigcza na panelu bocznym

Patrzac na przéd omniReadera, przycisk Zasilania, porty USB, oraz gniazdo stuchawkowe
I zasilania znajdujg sie na lewej stronie u dotu urzadzenia. Te elementy zostaty utozone pionowo,
jak opisano ponizej.

(2) Gniazdo Zasilania | Jest to pierwsze ztgcze od dotu urzgdzenia. Uzywaj go do
podtgczania zasilacza.

(2) Przycisk zasilania | Jest to drugi element od dotu urzgdzenia.

(zielony przycisk) | Wcisnij go i przytrzymaj przez okoto trzy do pieciu sekund, by
wigczy¢ urzgdzenie.

Gdy urzadzenie jest wigczone, wcisnij go, by przejsé do trybu
uspienia. Wcisnij go ponownie, by obudzi¢ omniReadera.
Wcisnij go i przytrzymaj przez okoto osiem do dziesieciu sekund,
by wytaczy¢ urzadzenie.

3) Porty USB Dwa porty USB zostaty umieszczone powyzej zielonego
przycisku Zasilania.

Gdy jest podtgczony nosnik USB flash, dokumenty i ksigzki sg
automatycznie zapisywane na dysku flash.

4) Gniazdo Gniazdo 3,5 mm jack zostato umieszczone powyzej portéw USB.
stuchawkowe Uzywaj go do podtgczania zewnetrznych gtosnikow albo
stuchawek.
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Serwis i wsparcie

UWAGA: To urzadzenie nie ma czesci, ktore mogg by¢ serwisowane przez uzytkownika.
Wszystkie nieautoryzowane proby naprawy lub wymiany czesci wewnetrznych spowodujg
utrate gwarancji na produkt.

Aby skontaktowaé sie ze wsparciem technicznym przez strone internetowg, odwiedz
www.FreedomScientific.com, wybierz Support > technical support > Technical Support
Request Form, i wypefij formularz, by wystaé pytania.

Aby skontaktowac sie przez e-mail, wyslij pytania na support@vispero.com.

Aby skontaktowac sie telefonicznie, klienci z USA mogg dzwoni¢ od poniedziatku do pigtku od 8:30
do 19:00 (czasu wschodniego) na numer: (727) 803-8600.

Przy rozmowie miej przygotowane pytania i bgdz przygotowany na dostarczenie ponizszych
informacji:

= Nazwa produktu

= Numer seryjny produktu

= Co robites, gdy wystgpit problem

= Jak probowates rozwigzac problem

Odwiedz www.freedomscientific.com/Forms/ProductRegistration, by zarejestrowaé produkt.

Gratulujemy wyboru ONYX® OCR firmy Freedom Scientific, intuicyjnego powiekszalnika
umozliwiajgcego przegladanie, powiekszanie i odczytywanie tekstu glosem. Proste stukniecie

w ekran zmienia urzgdzenie z powiekszalnika ONYX Deskset HD na ONYX OCR. Po dodaniu
kamery OCR mozna korzystac z przyciskédw ekranowych na pasku przyciskéw stuzgcych do:

= przechwytywania i przetwarzania dokumentu wyswietlanego na ekranie,
= odczytywania przez urzgdzenie przetworzonego tekstu,

podgladu petnego widoku strony dokumentu z wyraznie zaznaczonymi strefami czytania,
= szybkiej nawigacji po dokumencie. Dotkniecie strefy czytania powoduje natychmiastowe,
= odczytania tekstu znajdujgcego sie w tej czesci dokumentu.
= dodawania kolejnych stron do dokumentu i szybkiego ich zapisywania na karcie SD.

Poza przetwarzaniem iczytaniem tekstéow, ONYX OCR moze by¢ rowniez uzywany jako
przegladarka zdje¢. Urzgdzenie oferuje funkcje wykonywania zdje¢, ich powiekszania i zapisywania
na karcie SD.
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